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製品の仕様及びﾃﾞｻﾞｲﾝは改善等のために予告なく変更する場合があります。

入力 AC100V
2.0×2C（1次側）

電源線

STOP

SCREEN

画面有効 WM1

画
面
有
効
 
H

M
4

M
3

M2

ｽｸﾘｰﾝ

1連用ﾌﾙｶﾗｰ
埋め込み型ｽｲｯﾁ
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線

ﾜｲﾔｰﾜｲﾔｰ

φ3～4mm

巻取りﾛｰﾗｰ

(※1)生地継目

φ42ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ

吊ﾜｲﾔｰ

ﾓｰﾀｰ
ﾓｰﾀｰ架台(別途)

滑車

滑車架台(別途)

ﾌﾞﾄﾞｳ棚(別途)

ﾜｲﾔｰ

φ3～4mm

ﾜｲﾔｰ巻取り軸

50160

生地
ﾎﾜｲﾄ W(防炎品)
※1 継目･･･ｽｸﾘｰﾝの種類により異なります。

質量
ﾓｰﾀｰ+架台:約100kg(参考値)
巻取りﾛｰﾗｰ+ｽｸﾘｰﾝ：***kg

黒ﾏｽｸ Ｍ1～Ｍ4寸法は打合せにて決定 ｵﾌﾟｼｮﾝ ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、巻取り防止ｶﾊﾞｰ

巻取ﾛｰﾗｰ
材質:ｱﾙﾐ
ｻｲｽﾞ:φ100～195 ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞにより変わります。

別途工事
電気配線,配管工事(1次2次側共),ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
ﾓｰﾀｰ架台,滑車架台、ﾌﾞﾄﾞｳ棚

ﾓｰﾀｰ
電源AC100V　(200V対応可･･･要問合せ)
400W,750W ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞにより決定

備　考 ﾓｰﾀｰﾍﾞｰｽ寸法 Ｙ,Ｚはｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞにより変わります。
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