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製品の仕様及びﾃﾞｻﾞｲﾝは改善等のために予告なく変更する場合があります。
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ｽｸﾘｰﾝ

ﾜｲﾔｰﾜｲﾔｰ

φ3～4mm

巻取りﾛｰﾗｰ

(※1)生地継目

φ42ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ

吊ﾜｲﾔｰ

ﾜｲﾔｰ

φ3～4mm

ﾜｲﾔｰ巻取り軸

50160

生地
ﾎﾜｲﾄ W(防炎品)
※1 継目･･･ｽｸﾘｰﾝの種類により異なります。

質量
ｳｨﾝﾁ+架台:***kg
巻取りﾛｰﾗｰ+ｽｸﾘｰﾝ：***kg

黒ﾏｽｸ Ｍ1～Ｍ4寸法は打合せにて決定 ｵﾌﾟｼｮﾝ 巻取り防止ｶﾊﾞｰ

巻取ﾛｰﾗｰ
材質:ｱﾙﾐ

ｻｲｽﾞ:φ100～195 ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞにより変わります。 備　考

ﾌﾞﾄﾞｳ棚(別途)

ﾜｲﾔｰﾏﾄﾒ金具

ｽｸﾘｰﾝ使用時

ﾜｲﾔｰﾏﾄﾒ金具

ｽｸﾘｰﾝ収納時
滑車

ﾜｲﾔｰﾏﾄﾒ金具
滑車

滑車架台(別途)

巻取りｽﾄﾛｰｸ L=ｽｸﾘｰﾝ高さ×2(目安)

(ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞや状況により変わります。)

手動ｳｨﾝﾁ

別途工事 滑車架台、ﾌﾞﾄﾞｳ棚

ｳｨﾝﾁ ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞにより引張力を選定
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外観図 1/40

詳細図 1/10

ｳｨﾝﾁ


